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Historique

NBN B 62-003:1986
Calcul des déperditions calorifiques des bâtiments
NBN EN 12831:2003 
Méthode de calcul des déperditions calorifiques de base

– NBN EN 12831 ANB:2015 Annexe nationale

NBN EN 12831-1:2017    Méthode de calcul de la charge 
thermique nominale - Partie 1 : Charge de chauffage des locaux

– NBN EN 12831-1 ANB:2020 Annexe nationale



Aujourd’hui

NBN EN 12831-1:2017
NBN EN 12831-1 ANB:2020 Annexe nationale
4 méthodes

– Méthode standard (EN)
• Très compliquée – Difficilement applicable en pratique

– Méthode simplifiée 1 (EN) – Trop simpliste – Inutile
– Méthode simplifiée 2 (EN) – Trop simpliste – Inutile
– Méthode simplifiée belge (ANB) – Méthode pratique recommandée



Hypothèses de base

Calcul de dimensionnement
– Quelle est la puissance de chauffage maximale nécessaire?
– Jour très froid

• Pas le minimum extrême
• En moyenne 1 fois par an, on pourrait manquer un peu de puissance

– Pas de soleil
– Bâtiment entièrement chauffé et ventilé

Pas un calcul de consommation avec des valeurs moyennes



Vos vêtements, juste pour la moyenne?

La température moyenne
en janvier à Uccle varie 
de 2,5°C à 4,5°C
Mais parfois il fait plus froid

Source IRM – www.meteo.be
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NBN EN 12828+A1:2014
Conception des systèmes de chauffage à eau

– La charge thermique de base
doit être calculée selon l’EN 12831
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NBN EN 15450:2008
Conception des systèmes de chauffage
par pompe à chaleur

– La charge thermique nominale
doit être calculée selon l’EN 12831
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Éléments du calcul

Pertes thermiques par transmission
Pertes thermiques par remplacement d’air

– Ventilation
– Infiltration d’air

Puissance de préchauffage supplémentaire
– En cas de chauffage intermittent
– Option de base: Ne pas en tenir compte 

et ne pas faire d’intermittence 
pendant les quelques jours les plus froids
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Chauffage par le sol

Calcul de la charge thermique un peu adapté

Radiateurs Chauffage par le sol
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Coefficient de transmission thermique des parois

Détermination conformément à
– NBN EN ISO 6946:2017 (éléments opaques)

• FprNBN EN ISO 6946 ANB

– NBN EN ISO 10077-1:2017 (portes et fenêtres)
• FprNBN EN ISO 10077-1 ANB

Les ANB sont destinées à remplacer la NBN B 62-002
– FprNBN EN ISO 10456 ANB / FprNBN EN ISO 13789 ANB



Catalogue de valeurs U indicatives
www.buildwise.be

–Connaissances
• Outils de calcul

–Charge thermique des bâtiments



Catalogue de valeurs U indicatives



Éléments du calcul

Température intérieure de confort
– C’est l’objectif de base
– Valeurs normales dans l’annexe nationale

Température extérieure de base
– C’est parce qu’il fait froid dehors qu’il faut chauffer
– Communes de Belgique dans l’annexe nationale





Outil de calcul

Pas d’outil de calcul officiel
Important de vérifier la base de l’outil

Buildwise – Excel
– Outil gratuit    www.buildwise.be
– Conforme à la norme NBN EN 12831-1 ANB 2020 - Annexe NB
– Français / Néerlandais / Allemand / Anglais



Outil de calcul

Nouveautés
– Température d’équilibre pour les locaux non chauffés
– Calcul automatisé des pertes par ventilation
– Calcul des radiateurs – Texte libre pour radiateur sélectionné

– Calcul du chauffage par le sol
– Possibilité d’impression comme note de dimensionnement



Note de dimensionnement

https://www.vlaanderen.be/epb-pedia/technieken/verwarming-koeling-en-sanitair-warm-water/systeem/afgifte-huidig/dimensioneringsnota-huidig



Notre mission : Aider les entrepreneurs et professionnels de la construction 
à l'aide de nos recherches, de nos connaissances et de notre soutien pratique
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