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Overzicht van normen en berekeningsgrondslagen
Normen en methoden voor warmteverlies
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Geschiedenis

NBN B 62-003:1986
Berekening van de warmteverliezen van gebouwen
NBN EN 12831:2003 
Methode voor de berekening van de ontwerpwarmtebelasting

– NBN EN 12831 ANB:2015 Nationale bijlage
NBN EN 12831-1:2017    Methode voor de berekening 
van de ontwerpwarmtebelasting –
Deel 1: Warmtebelasting voor ruimteverwarming

– NBN EN 12831-1 ANB:2020 Nationale bijlage



Vandaag

NBN EN 12831-1:2017
NBN EN 12831-1 ANB:2020 Nationale bijlage
4 methoden

– Standaardmethode (EN)
• Zeer ingewikkeld - Moeilijk toe te passen in de praktijk

– Vereenvoudigde methode 1 (EN) – Te simplistisch - Nutteloos
– Vereenvoudigde methode 2 (EN) – Te simplistisch - Nutteloos
– Belgische vereenvoudigde methode (ANB) – Aanbevolen praktische 

methode



Basisveronderstellingen

Dimensioneringsberekening
– Wat is de maximaal vereiste verwarmingscapaciteit?
– Zeer koude dag

• Niet het extreme minimum
• Gemiddeld 1 keer per jaar zou je een beetje vermogen tekort kunnen komen

– Geen zon
– Gebouw volledig verwarmd en geventileerd

Geen berekening van verbruik met gemiddelde waarden



Je kleren, gewoon voor het gemiddelde?

De gemiddelde temperatuur 
in januari in Ukkel varieert 
tussen 2,5°C en 4,5°C
Maar soms is het kouder

Bron KMI – www.meteo.be
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NBN EN 12828+A1:2014
Ontwerp voor watervoerende 
verwarmingssystemen 

– De thermische basisbelasting 
moet worden berekend volgens EN 12831
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NBN EN 15450:2008
Ontwerp van warmtepomp-
verwarmingssystemen 

– De thermische basisbelasting 
moet worden berekend volgens EN 12831
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Berekeningselementen

Warmteverlies door transmissie
Warmteverlies door luchtverwisseling

– Ventilatie
– Luchtinfiltratie

Extra vermogen voor voorverwarming
– Voor intermitterende verwarming
– Basisoptie: negeren en geen intermitterende 

verwarming gebruiken tijdens de koudste dagen
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Vloerverwarming

Berekening van de thermische belasting een beetje aangepast

Radiatoren Vloerverwarming

Buildwise Rapport 18
NBN EN 1264-3  NBN EN ISO 11855-3



Warmteoverdrachtscoëfficiënt van wanden

Bepaling in overeenstemming met
NBN EN ISO 6946:2017 (ondoorzichtige elementen)
• FprNBN EN ISO 6946 ANB

– NBN EN ISO 10077-1:2017 (deuren en ramen)
• FprNBN EN ISO 10077-1 ANB

De ANB zijn bedoeld 
om het NBN B 62-002 te vervangen

– FprNBN EN ISO 10456 ANB / FprNBN EN ISO 13789 ANB



Catalogus van indicatieve U-waarden
www.buildwise.be

–Kennis
• Rekentools

–Warmtebelasting van gebouwen



Catalogus van indicatieve U-waarden



Berekeningselementen

Comforttemperatuur binnenshuis
– Dit is de basisdoelstelling
– Normale waarden in de nationale bijlage

Basis buitentemperatuur
– Het is omdat het buiten koud is 

dat je moet verwarmen
– Belgische gemeenten in de nationale bijlage





Rekentool

Geen officiële berekeningstool
Belangrijk om de basis van de tool te controleren

Buildwise – Excel
– Gratis tool    www.buildwise.be
– Voldoet aan NBN EN 12831-1 ANB 2020 - Annexe NB
– Nederlands / Frans / Duits / Engels



Rekentool

Nieuws
– Evenwichtstemperatuur voor onverwarmde gebouwen
– Geautomatiseerde berekening van ventilatieverliezen
– Radiatorberekening - Vrije tekst voor geselecteerde radiator

– Vloerverwarming berekening
– Kan worden afgedrukt als dimensioneringsnota



Dimensioneringsnota

https://www.vlaanderen.be/epb-pedia/technieken/verwarming-koeling-en-sanitair-warm-water/systeem/afgifte-huidig/dimensioneringsnota-huidig



Ons doel is om aannemers en andere bouwprofessionals te helpen 
door onderzoek, kennisverspreiding en praktische ondersteuning

Buildwise helpt je verder!            www.buildwise.be


