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deel 1 – inleiding
deel 2 – van ontwerp tot uitvoering:

deel 3 – om verder te gaan

 analyse van de situatie
 thermische prestaties 
 keuze van constructiemethode en materialen
 analyse van koudebruggen 
 validatie van prestaties 
 follow-up van de uitvoering
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partie 1 — inleiding
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Comfort voor de inzittenden
- Thermisch 19,7 tot 24, 7 °C 

wandstraling
(operatief tp…)

- Lucht : snelheid < tot 0,2m/s
- Vochtigheid : 30 tot 70 % RV
- …. 

Efficiëntie van de envelop
Behoud comfort met een minimum aan "actieve" energie 

Kwaliteit van de constructie
Controle van de afwerking van de omhulling
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Zwakke punten in het ontwerp van de schil worden 
gecorrigeerd met mechanische en technologische 
middelen.



7
FORMATION ATIC
2024.03.06

Hoogrendementsgebouwen integreren deze 
mogelijkheden rechtstreeks in de fysieke schil van het 
gebouw, waardoor er minder energie nodig is om het 
comfort te behouden.
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partie 2 — van 
ontwerp tot
uitvoering
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Analyse van de bestaande 
situatie (nieuw of gerenoveerd)ontwerp-

proces
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Nieuw / Renovatie

Algemene context: 

• Grondsoort, helling, toegang, enz. 

• Locatie, oriëntatie, zonwering, ... 

• Mogelijke bescherming tegen zon, wind, regen en 
opstijgend vocht 

• Bij renovatie: staat van instandhouding en 
erfgoedwaarde

analyse van de situatie
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Buitenklimaat 

• Oriëntatie en belichting 

• Slagregen 

• Zonnestraling 

• Wind 

Binnenklimaat 

• Warme/koude ruimtes 

• Droge/vochtige ruimtes

analyse van de situatie
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Als bestaande muren > de eigenschappen evalueren 

Isolatie: Warmtegeleidingscoëfficiënt: λ [W/mK] 

→ Gegevens: NORM NBN 62-002, ATG, gegevens van de fabrikant, enz.  

Weerstand tegen waterdampdiffusie: μd of Sd [m]

→ Gegevens: norm NBN EN 12524, ATG, gegevens van de fabrikant, enz.  

Overdracht van vloeibaar water: Absorptiecoëfficiënt A (kg/m2 s1/2) 

→ Karsten / Pleyers, ...  Watergehalte: W [kg/m3] → hygrometer, carbidblik, ...

analyse van de situatie
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Beperkingen en behoeften van 
het programma

Analyse van de bestaande 
situatie (nieuw of gerenoveerd)

Thermische prestaties: regeling
- criteria

ontwerp-
proces

PEB EPB
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EPB

Verplicht, verschillend in alle 3 de regio's

= EnergiePrestatie en Binnenklimaat

Opgelet: de projecten in de 3 gewesten verwijzen niet naar dezelfde wetteksten

BRUXELLES EPB PEB WALLONIE VLAANDEREN EPB

thermische prestaties
regeling
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- Project reeds gebouwd

- Vereist voor de 
verkoop/verhuur van 
een woning 

- Vereist voor de 
strategie 2030-2050

- Voor alle 
werkzaamheden met 
BV en modificaties van 
de thermische schil

- Voor technische 
installaties 
(leidingisolatie, enz.)

thermische prestaties
regeling
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thermische prestaties
regeling

+ gemeenschappelijke delen

+ andere/industrie delen
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thermische prestaties
regeling

Marchandises
Programma: gezamenlijk project
Projectfase: werk in uitvoering
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thermische prestaties
regeling

UPEB Résidentielle (PER)
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thermische prestaties
regeling

UPEB Résidentielle (PER)

UPEB Non-résidentiel (PEN)
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thermische prestaties
regeling

UPEB Résidentielle (PER)

UPEB Non-résidentiel (PEN)

UPEB Autre / industrielle
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thermische prestaties
regeling

UPEB resientieel (PER)

UPEB niet-residentieel (PEN)

UPEB andere / industrie

UPEB gemeenschappelijke
delen
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thermische prestaties
regeling

 Forfaitaire bedragen

 Afhankelijk van stabiliteit 
en akoestiek
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thermische prestaties
regeling
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vereiste voor resultaten
S-peil: maximaal 
S28 (wooneenheid)
en
maximale U-waarden

Thermische
isolatie

Nieuwbouw (of gelijkwaardig)

E-peil: maximaal E30
(wooneenheid)

Energieprestatie

Voor wooneenheid:
Minimale 
ventilatievoorzieningen
en beperken van risico op
oververhitting

Binnenklimaat

Minstens 25 kWh/m
2
.jaarHernieuwbare energie

Verwarming op lage 
temperatuur: de 
ontwerpvertrektemperatuur van 
het warmteafgiftesysteem 
mag maximaal 45°C (zie 
dimensioneringsnota) bedragen
.

Installaties

Voor nieuwe en na-geïsoleerde 
delen:
maximale U-waarden

Thermische
isolatie

Ingrijpende energetische
renovatie

E-peil: maximaal E60
(wooneenheid)

Energieprestatie

-Installaties

Minimale 
ventilatievoorzieningen

Binnenklimaat

Minstens 20 kWh/m
2
.jaarHernieuwbare energie

Voor nieuwe en na-geïsoleerde 
delen:
maximale U-waarden

Thermische
isolatie

Renovatie

-Energieprestatie

Voor nieuwe, vernieuwde of 
vervangen installaties:
Minimale installatie-eisen

Installaties

Voor bestaande ruimten bij 
vervanging van vensters en 
voor nieuwe ruimten:
Minimale 
ventilatievoorzieningen

Binnenklimaat
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vereiste voor middelen – Umax
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passief – EPB BXL 2015

Passief: belasting op de resultaten, niet op de middelen. → 
kom je op 15 kWh/m².jaar zoals je wilt
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toekomst (BE)

toekomst (EU)
Type project Verplichte vereisten

Nieuwbouw

 - Primair energieverbruik 10% lager dan huidige 
energieregelgeving. 

- Voor gebouwen > 5000 m2, LCA berekend tijdens de 
ontwerpfase en bijgewerkt bij oplevering.

Renovatie
 - Primair energieverbruik 30% lager dan de bestaande 
toestand.
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Beperkingen en behoeften van 
het programma

Analyse van de bestaande 
situatie (nieuw of gerenoveerd)

Thermische prestaties

Keuze van bouwmethode en 
materialen

ontwerp-
proces

Externe     Geïntegreerd Interne

Nieuwbouw

Isolatie

Renovatie
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keuze van de 
bouwmethode

Renovatie

© Architecture et Climat
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keuze van de 
bouwmethode

Nieuwbouw of 
renovatie

© Architecture et Climat
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Verlijmd isolatieplaatsysteem Structuur systeem

Gespoten isolatiesysteem

keuze van de 
bouwmethode

© Architecture et Climat
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keuze van de 
bouwmethode

Renovatie

© Architecture et Climat
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Verlijmd isolatieplaatsysteem Structuur systeem

Gespoten isolatiesysteem Systeem met gemetselde scheidingswand

keuze van de 
bouwmethode

© Architecture et Climat
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keuze van materialen
Algemene beoordeling
• Technische eigenschappen: drukweerstand, weerstand tegen zettingen, reactie en 

weerstand tegen brand, enz.

• Hygrothermische eigenschappen: isolatie, weerstand tegen waterdampdiffusie, 
overdracht van vloeibaar water, watergehalte, traagheid, enz

• Invloed op het milieu en de gezondheid

• Rondheid-installatiegemak (flexibiliteit, samendrukbaarheid, verwerkbaarheid)

• Esthetisch uitzicht

• Kosten

• ...
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W/m².K

W/m.K

W/K

U

μd

A

V/h

Flux de chaleur → Δ pT°

Flux d’humidité
vapeur → Δ pv
eau liquide → Δ HR

Flux d’air → Δ p

propriétés thermiques

m

kg / m2 
s1/2

V/h

Ψ
хi
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U
Warmtetransmissie door 
een muur 
• Afhankelijk van 

materialen (dikte en λ-
waarde) 

• Eenheid: W/m²K

U = 1/ (R1+R2+..)
met 
Ri = di/λi
di = dikte 
λi = warmtegeleidings-
coëfficiënt

U-coëfficiënt
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warmtegeleidings-
coëfficiënt

Cond. Therm. (W/mK)
Isolants naturels

Liège 0,044
Laine de bois 0,04
Cellulose en vrac 0,04
Laine de chanvre 0,04
Laine de mouton 0,036

Isolants synthétiques
Polystyrène expansé 0,032
Polystyrène extrudé 0,035
Polyuréthane 0,022
Polyuréthane projeté 0,027
Polyisocyanurate 0,022
Mousse phénolique 0,021

Isolants minéraux
Laine de roche 0,035
Laine de verre 0,032
Perlite expansée 0,05
Verre cellulaire 0,041
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Plan du premier

Plan du deuxième

Plan du troisième

rez

premier

deuxième

troisième

PIR 
30cm

Néopor
20cm

PUR 
gespoten
20cm

U 0,160 
W/m²K

U 0,135 
W/m²K

U 0,08 
W/m²K

U-coëfficiënt

De U-waarde, hoe kleiner hoe beter! …tot een bepaald punt
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Plan du premier

Plan du deuxième

Plan du troisième

rez

premier

deuxième

troisième

isolatiecontinuïteit
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isolatiecontinuïteit
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• ATG (Belgische Technische Goedkeuring)
• ETA (Europese Technische Goedkeuring)
• Europees Certificaat van Gelijkvormigheid
• λ waarde bepaald volgens EN ISO 10456

ondersteunende documenten
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42

hygrothermische eigenschap

W/m².K

W/m.K

W/K

U

μd

A

V/h

Flux de chaleur → Δ T°

Flux d’humidité
• vapeur → Δ pv
• eau liquide → Δ HR

Flux d’air → Δ p

m

kg / m2 
s1/2

V/h

Ψ
хi
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μd

= μ * materiaaldikte 
Eenheid m 

Met μ: 
weerstandscoëfficiënt 
tegen waterdampdiffusie 
(vergeleken met een 
stationaire luchtlaag)

vochtstroom: stoom
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vochtstroom: stoom

Vp : 120 Pa Vp : 70 Pa

20°C 4°C 
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vochtstroom: stoom

Vp : 120 Pa Vp : 180 Pa

20°C 28°C 
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waterdampdoorlatendheid ≠ luchtdampdoorlatendheid

cf. NIT 255 : 

Is een dampscherm ook een luchtscherm?
Ja, een dampscherm is ook steeds een luchtscherm. Gelet op het feit dat lucht het 
belangrijkste transportmiddel is voor damp, bestaat de eerste functie van een dampscherm 
erin om de luchtdichtheid te verzekeren.

Is een luchtscherm ook een dampscherm?
Dit is niet systematisch het geval. Daar waar bepaalde onderdaken niet alleen dienst 
kunnen doen als luchtscherm, maar ook als windscherm, moeten ze over een toereikende 
waterdampdoorlatendheid beschikken en kunnen ze dus geenszins gebruikt worden als 
dampscherm.

vochtstroom: stoom



47
FORMATION ATIC
2024.03.06

Luchtscherm
materiaal met een luchtdoorlatendheid van minder dan 0,1 m³/(m².h) bij een drukverschil 
van 50 Pa

Dampscherm
doorgaans sprake van een vaste, hoge µd-waarde
→ zal dus zorgen voor een sterke beperking van de dampdiffusie, ongeacht de 
gebruiksomstandigheden

Damprem
(commerciële benaming) 
gewoonlijk geassimileerd wordt met een lagere µd-waarde, waarvan de grenswaarde niet 
vastligt

Hygrovariabele damprem
gekarakteriseerd door het feit dat hun Sd-waarde schommelt in functie 
van de relatieve vochtigheidsgraad (RV) en omgevingstemperatuur langs weerszijden van 
het product (of de laag)

vochtstroom: stoom

1

2

3
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Par exemple 
Intello : µd variable de 0,25 à 25 m 
Vario : µd variable de 0,2 à  4 m…

Pare vapeur > 10m

vochtstroom: stoom

1

2
3
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Damprem membraan met variabel Sd

Forte

Faible

vochtstroom: stoom
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voorbeeld: HSB 
(houtskeletbouw)

Linné-Plantes
Programma: Passieve renovatie van 50 
sociale woningen en nieuwbouw van een 
passieve crèche 
Projectfase: afgerond
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Compositie

binnen buiten

μd

6x 1x

voorbeeld: HSB
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voorbeeld: HSB
μdepμIntérieur

2,430,01243D1
Durelis vapour 
bloc 

2,920,012243D2
3,650,015243D3

2,400,012200O1OSB EGGER
3,000,015200O2
4,400,022200O3
5,000,025200O4

Extérieur 

0,600,01250H1Hidroflam 
0,800,01650H2
0,900,01850H3
1,100,02250H4

0,090,0185C1Celit 
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μdepμIntérieur

2,430,01243D1
Durelis vapour 
bloc 

2,920,012243D2
3,650,015243D3

2,400,012200O1OSB EGGER
3,000,015200O2
4,400,022200O3
5,000,025200O4

Extérieur 

0,600,01250H1Hidroflam 
0,800,01650H2
0,900,01850H3
1,100,02250H4

0,090,0185C1Celit 

voorbeeld: HSB
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Composition 
rapport 
(min 6!)

μdeμdi

6,08
0,603,65D3 15mm / 

H1 12mm

4,05
0,903,65D3 15mm / 

H2 16mm

7,33
0,604,40O3 22mm/

H1 12mm

5,50
0,804,40O3 22mm/

H2 16mm

6,25
0,805,00O4 25mm/

H2 16mm

26,67
0,092,40O1 12mm/

C1 18mm

voorbeeld: HSB
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oppervlaktecondensatie

condensatie

vochtstroom: stoom

Sommige bouwsystemen brengen grotere risico's met zich mee: 
isolatie van binnenuit, houtskeletbouw, compacte daken, hybride 
systemen, grote isolatiediktes, enz.

inwendige condensatie
• door convectie
• door diffusie
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• Water natuurlijk in materiaal,
• Regen, 
• Opstijgend vocht, 
• Condensatie, 
• Waterschade, 
• ...

Diverse vochtbronnen

vochtstroom: vloeibaar water
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59

hygrothermische eigenschap

W/m².K

W/m.K

W/K

U

μd

A

V/h

Flux de chaleur → Δ T°

Flux d’humidité
• vapeur → Δ pv
• eau liquide → Δ HR

Flux d’air → Δ p

m

kg / m2 
s1/2

V/h

Ψ
хi
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A
= absorptiecoëfficiënt 
Eenheid: kg / m2 s1/2

Twee coëfficiënten: 

- Absorptie van water dat in contact zou komen 
met het materiaal.   

- Herverdeling van vocht aanwezig in de poriën 
van het materiaal

→ vereenvoudigde
methode:

vochtstroom: vloeibaar water
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Hygroscopiciteit van een materiaal:
Het vermogen om snel vocht uit de lucht op te nemen. 
→ heeft de eigenschap om een bepaalde hoeveelheid vocht te binden dat ermee in 
contact komt 
→ materialen met een hoog percentage microporiën

Droge toestand Hygroscopische zone Capillair zone Oververzadiging

vochtstroom: vloeibaar water

Capillariteit van een materiaal:
Vermogen om 
→ vocht over te brengen door materialen met open poriën 
→ variabele snelheid afhankelijk van de grootte en vorm van de poriën, ...
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EPS

Waterdampdoorlatendheid

Béton cellulaire

Liège

Ouate de celluloseLaine de bois

Fibres de bois Laine de chanvre

Laine de verre

Laine de roche

Verre cellulaire XPS

PUR

vochtstroom: isolatie
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vochtstroom: isolatie

EPS

Hygroscopisch en capillair

Béton cellulaire

Liège

Ouate de cellulose

Laine de bois Fibres de bois

Laine de chanvre

Laine de verre Laine de roche

Verre cellulaire

XPS PUR

Laag of geen hygroscopisch en capillair

Niet bederfelijk

Niet bederfelijk
maar kan worden 
veranderd (als er 
veel water is)

Bederfelijk en 
veranderlijk
(als kritisch 
watergehalte 
wordt 
overschreden)
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milieu-impact en circulariteit

EPB-berekeningen

Source : OneClick LCA
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milieu-impact en circulariteit

Source : OneClick LCA
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milieu-impact en 
circulariteit

- Milieu-indicatoren 

- Grijze energie 

- Beschikbaarheid van hulpbronnen 

- Impact van kweken of extractie

- Geografische herkomst en transport 

=> EPD-fiche

Source : epd from PIR Insulated Metal Panel 
manufacturer 
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- Aanpasbaarheid, flexibiliteit, 
omkeerbaarheid

- Materialen: demonteerbaar, herbruikbaar-

- Hergebruik, upcycling, downcycling-

- Fabrikanten nemen snijafval terug

milieu-impact en 
circulariteit

Source : energieplus-lesite
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milieu-impact en 
circulariteit

De verbetering van de U-waarde moet 
gebeuren in samenhang met de milieu-impact

Een optimale U-waarde, door een doordachte 
constructieve keuze, zal het mogelijk maken 
om een even optimale milieu-impactscore te 
hebben

Source : energieplus-lesite
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Beperkingen en behoeften van 
het programma

Analyse van de bestaande 
situatie (nieuw of gerenoveerd)

Thermische prestaties

Keuze van bouwmethode en 
materialen

ontwerp
-proces

Analyse van bouwknooppunten
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allegorie op de 
koudebrug
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allegorie op de 
koudebrug

Koudebrug
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koudebruggen
definitie

gebied met een variatie in thermische weerstand in de 
gebouwschil

lineaire
Eenheid : Ψ – psi – [W/m.K] 

• Wandaansluiting (muurplinten, borstwering, 
enz.)  

• In dezelfde muur, onderbreking van de isolatie 
(balkon, enz.) 

punctueel
Eenheid : χ – Khi - [W/K] 

• Kolommen
• Bevestigings
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conforme EPB 
koudebruggen

A : Gedetailleerde methode

- Alle KB's zijn gecodeerd

B :  Conforme EPB bouwknoppen methode

- Enkel niet-EPB-conforme PT's zijn verplicht gecodeerd 
- Een forfaitaire toeslag wordt opgenomen in de berekening van de warmteoverdrachtscoefficient door 
transmissie 
- Punctuele koudebruggen kunnen niet als conform EPB worden beschouwd en moeten allemaal worden 
gecodeerd

C : Forfaitaire toeslag

- Er is geen PT gecodeerd 
- Een forfaitaire toeslag wordt opgenomen in de berekening van de warmteoverdrachtscoefficient door 
transmissie

Probeer in het ideale geval EPB-knopen conform te maken!



74
FORMATION ATIC
2024.03.06

conforme EPB 
koudebruggen
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conforme EPB 
koudebruggen
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conforme EPB 
koudebruggen

A : Gedetailleerde methode

- Alle KB's zijn gecodeerd

B :  Conforme EPB bouwknoppen methode

- Enkel niet-EPB-conforme PT's zijn verplicht gecodeerd 
- Een forfaitaire toeslag wordt opgenomen in de berekening van de warmteoverdrachtscoefficient door 
transmissie 
- Punctuele koudebruggen kunnen niet als conform EPB worden beschouwd en moeten allemaal worden 
gecodeerd

C : Forfaitaire toeslag

- Er is geen PT gecodeerd 
- Een forfaitaire toeslag wordt opgenomen in de berekening van de warmteoverdrachtscoefficient door 
transmissie
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W/m².K

W/m.K

W/K

U

μd

A

V/h

Flux d’humidité
vapeur → Δ pv
eau liquide → Δ HR

Flux d’air → Δ p

lineaire koudebrug

m

kg / m2 
s1/2

V/h

Ψ
хi
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Ψ
lineaire koudebrug

- Eenheid W/m K

Ψ = 
 

 ∗(  )

Met 

Q2 = berekende warmteflux
Q1 = ∑ ( Ai * Ui * θi)

U1  
A1

U2  
A2

lineaire koudebrug
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koudebruggen
doelstellingen

1) Controleer het risico op condensatie
Als de temperatuur van het binnenoppervlak ≤ 12°C
De temperaturen die in de berekeningen worden gebruikt zijn 
volgens afspraak:

Text : -10°C
Tint : 20°C

2) warmteverlies kwantificeren
voor EPB- en PHPP-typecertificeringen

3) koudebruggen optimaliseren indien nodig
in geval van risico op condensatie en/of te grote verliezen Let op: boven de 40 cm is het geen koudebrug meer, het 

is een muur!
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Température de 
rosée

12°
C

koudebruggen
doelstellingen

1) Geen risico op condensatie!  
(12°C voor 60% RV)
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koudebruggen
doelstellingen

2) Totaal behaalde prestaties 
(bijv. totale 
verwarmingsbehoefte ≤ 15 
kWh/m² jaar)
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Je kunt leven met veel Psy’s… 

… zolang ze geen gezondheidsproblemen opleveren (12°C voor 60% RV) 
... en dat het totale resultaat onder de 15 kWh/m² per jaar blijft
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aandachtspunten: raam

conceptie • Dubbel glas 

Ug max = 1,1 W/m²K  als heel
goed!

• Tripel glas

Ug = +-0,6 W/m²K

Zonnefactor

 Aanzienlijke impact hebben voor 
de verwarmings- en 
koelingsbehoeften en dus voor 
het primaire energieverbruik

 Impact op licht transmissie : 
LTmin voor residentieel +-0,6
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aandachtspunten: raam

Implementatie

Houten profielen
zonder
thermische
onderbreking

PVC (met TO)

Houten met TO 
(Purenit?)

Alu met TO
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Coefficient de transmission thermique
linéique (EN ISO 10211-2)
psi = Q/(ti-te) - U1*l1 - U2*l2

Y = 0.442 W/m.K

Y = 0.027 W/m.K

Y = 0.110 W/m.KY = 0.505 W/m.K
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W/m².K

W/m.K

W/K

U

μd

A

V/h

Flux d’humidité
vapeur → Δ pv
eau liquide → Δ HR

Flux d’air → Δ p

punctueel koudebruge

m

kg / m2 
s1/2

V/h

Ψ
хi
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хi

punctueel koudebruge

Eenheid W/ K

Xi= 
 

(  )

Avec 

Q2 = berekende warmteflux
Q1 = ∑ ( Ai * Ui * θi)

U1  
A1

punctueel koudebruge
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punctueel koudebruge

Anvers-Simons
Programma: residentieel, school, 
kinderdagverblijf 
Projectfase: afgerond



89
FORMATION ATIC
2024.03.06

plan de repérage des ponts thermiques

bouwknopen identificeren
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carnet de détails
exemple : Mundo LLN

met architectonische
details
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carnet de détails
exemple : Marnix

met architectonische
details
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plan de repérage des isolants

wat was de isolatie ook 
alweer?
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Beperkingen en behoeften van 
het programma

Analyse van de bestaande 
situatie (nieuw of gerenoveerd)

Thermische prestaties

Keuze van bouwmethode en 
materialen

ontwerp
-proces

Analyse van bouwknooppunten

Validatie van prestaties
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validatie van prestaties

Meininger Bellevue
Programma: Renovatie van voormalige 
Bellevue brouwerij tot hotel 
Projectfase: afgerond
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validatie van prestaties
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Zonder waterafstotend Met waterafstotend

validatie van 
prestaties
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Beperkingen en behoeften van 
het programma

Analyse van de bestaande 
situatie (nieuw of gerenoveerd)

Thermische prestaties

Keuze van bouwmethode en 
materialen

ontwerp-
proces

Analyse van bouwknooppunten

Validatie van prestaties

Follow-up van de uitvoering
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Beperking van het risico van bevochtiging 

• Opslag van materialen op een beschutte plaats 

• Tijdelijke afdichting van de ramen indien nodig 

• Uitvoeren van buitenafwerkingen indien nodig 

• Voorpret! 

→ elektrische leidingen, leidingen, enz. 

→ indien mogelijk, ruimte tussen dampscherm en afwerking 

Zorgvuldige uitvoering !!

follow-up van de uitvoering
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Renovatie: de ondergrond voorbereiden

• Oplossen van initiële vochtproblemen: de muur moet gezond zijn en in goede staat 
verkeren

• Ken de hygrothermische eigenschappen van de buitenbekleding.

• Verwijder de bestaande binnenafwerking (vooral als de isolatie dik is!).

→ schil tegen waterdampoverdracht, risico op schimmelvorming, enz.

→ droog, stof-, vet- en olievrij binnenoppervlak

• Controleer de vlakheid van de muur en vul eventuele grote scheuren op

→ kies de bouwmethode en het isolatiemateriaal op maat

follow-up van de uitvoering
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follow-up van de uitvoering
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W/m².K

W/m.K

W/K

U

μd

A

V/h

m

kg / m2 
s1/2

V/h

Ψ
хi

Flux de chaleur → Δ T°

Flux d’humidité
vapeur → Δ pv
eau liquide → Δ HR

Flux d’air → Δ p

luchtdichtheid
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1m

1m

U = 0.3 W/m²K > U = 1.44 W/m²K !  

Berekend met windkracht 2-3 (20Pa), T° i= 20°C, T° e=-10°C

14 cm 3 cm

Dat is 4,8 x slechter

Sleuf van 1 mm

luchtdichtheid



103
FORMATION ATIC
2024.03.06

Contrôle de l'étanchéité à l'air

follow-up van de uitvoering
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Luchtdichte verf

Luchtdichtheid van buitenaf: EPDM 
op betonnen muur

Damprem

ZWARE CONSTRUCTIE LICHTGEWICHT CONSTRUCTIE

Bepleistering

© A2MMeer voorpret!
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partie 4  —
om verder te gaan...
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om verder te gaan...
www.guidebatimentdurable.brussels/fr/isoler-les-parois-de-l-
enveloppe.html?IDC=7404

www.energieplus-lesite.be/index.php?id=16810
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om verder te gaan...
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om verder te gaan...
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