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Kruisen van brandwerende wanden: HVAC en sanitair. 
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Manchons
coupe-feu

Clapets coupe-feu

Test Norm: EN 1366-2 Test Norm: EN 1366-3



Manchons coupe feu: U/C ou U/U?

Nouvelle réglementation depuis 01/12/2016
-

Utilisez un manchon U/U où nécessaire

U-Uncapped
 effet de cheminée

Dans le four: tuyaux ouverts
(U – uncapped)

C-Capped
(tuyau obturé)
 pas d’effet de cheminée





Clapets coupe-feu





Maintenance

Installation

Product

Concept

Clapets coupe feu: Plus qu’un produit



Cast-in

Surface mounted
Applique

Mortier

Coated mineral wool boards

Déporté

Methodes d’installation



Motorisé ou avec fusible thermique? 
Fusible Motorisée

Vs.



Points d’attentes!

Les types de resserage peuvent changer le classement. 

- EI90S ou EI120S? 



Points d’attentes!

Paroi flexible: Chevêtres autour du clapet! 

- Sauf avec rapport d’essai

Montage en paroi de gaine technique

- Pas toujours possible!
- Fait attention au rapport de 

classement! 



Points d’attentes!
Distances minimales!

- 200 mm entre deux clapets
- 75 mm entre clapets et plafond/mur
=> Sauf avec des rapports de classement qui dit autrement.  


