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Stelling

Niet elk gebouw heeft op eigen terrein alternatieven om 
af te stappen van gas. Warmtenetten zijn dus nodig om 
iedereen mee te krijgen in de energietransitie



Net



Net
a) Centrale warmteproductie; 

typische voor kleine netten
b) Centrale warmteproductie met 

lokale piekcentrales
c) Transportleiding vanuit grote

basislast centrale; lokale
piekcentrales

d) Transportleiding met 
verschillende basislast
centrales; lokale piekcentrales

e) Geïntegreerd net met lokale
basislast centrales en
piekcentrales

Frederiksen & Werner, 2013



Bronnen

• Bronnen met hoge temperatuur
en groot vermogen : 3G netten

• Bronnen met lage temperatuur
en groot vermogen: 
– WP : 3G wijknet (ca. 75°C)
– WP : 4G wijknet (ca. 50°C)

• Bronnen met lage temperatuur
en beperkt vermogen
– Lokaal 5G warmtenet of 

individueel
Bron: leidraad warmtenetten voor lokale besturen; WNVL



Afname

• Hoge densiteit van vraag nodig!



Afname

Isolatie afhankelijk van diverse 
factoren

Isolatie afstemmen op 
hybride / all-electric

Collectief is niet voor alle bestaande gebouwtypes kostoptimaal



Afname

vs

Collectief is niet voor alle nieuwbouw gebouwtypes kostoptimaal



Voorbeeld: stadsbreed warmtenet

klant Stad Antwerpen

project Trajectbegleiding stadsbreed warmtenet
Antwerpen

Type 
warmtenet

3e generatie warmtenet (+lokale 4e generatie
warmtenetten nieuwe ontwikkelingen)



Voorbeeld stadsbreed warmtenet

Ambitie : 
• 10% marktaandeel tegen 2030 
• 355 GWh vermeden aardgas
• 71kton CO2 reductie



Voorbeeld: Stadsbreed warmtenet

Bron: Eneco (RWZI Utrecht)

Bron: Expertise centrum warmte

Bron: Indaver

105°C

Ca.70°C



Voorbeeld: Stadsbreed warmtenet

Belang van piekcentrales:
• Transportleidingen optimaal

benutten
• Maximale CO2 besparing



Voorbeeld: Stadsbreed warmtenet

Duidelijk proces met alle betrokken partijen
(bronnen, afnemers, netbeheerder) is essentieel!



Voorbeeld: nieuwe tertiaire site

klant confidentieel

project nieuwbouw site kantoren en logistiek

Type 
warmtenet

5e generatie warmte-koude net



Voorbeeld: nieuwe tertiaire site

Builing 1

Heat 
pump

Building 2

Heat 
pump

Heating
Heating & 
Cooling

Cooling & 
Heating
Active 
cooling

Heat 
TRAFO

LT waste 
heat

…5th generation district heating & cooling

5G warmte-koudenet : 
Modulaire oplossing om synergiën te optimaal te benutten



Voorbeeld: nieuwe tertiaire site
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