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WARMTEAFGIFTE -SYSTEMEN VOOR WONINGEN 

• De keuze van het juiste warmte-afgiftesysteem hangt af van het type generator (warmtepomp, ketel, 
stadsverwarming, enz.) en bijgevolg van de mogelijke systeemtemperatuur

• Soorten verwarming

• Plaatstalen radiatoren

• Convectoren statisch of dynamisch

• Ventilo-convectoren

• Vloer/wand/plafondstraling

• Voordelen en nadelen



WARMTEAFGIFTE -SYSTEMEN IN WONINGEN 

 Plaatstalen radiatoren

Voordelen

– Economisch

– Eenvoudige installatie, vooral bij gemiddelde/lichte renovatie

– Keuze van design en kleur



WARMTEAFGIFTE -SYSTEMEN IN WONINGEN 

 Plaatstalen radiatoren

Nadelen

– Plaatsinname

– Aanzienlijke oversizing bij lage T° 45/35/20 = X 3,37 vergeleken met 75/65/20 EN44

– Koudste temperatuur wordt tegen de vloer gemeten door door de beweging van de lucht

– Door luchtcirculatie kan ook klein stof en andere producten worden meegestuurd

– Lokale uitstraling

– Niet omkeerbaar van warm naar koud



WARMTEAFGIFTE -SYSTEMEN IN WONINGEN 

 Statische/dynamische convectoren

Voordelen

– Economisch

– Eenvoudige installatie, vooral bij gemiddelde/lichte renovatie

– Reactief (weinig water) & licht - kan worden uitgerust met een activeringssysteem (Booster)

– Keuze van design en kleur

– Mogelijk om in te bouwen in vloeroppervlak

– Omkeerbaar verwarmen/koelen in dynamische modus



WARMTEAFGIFTE -SYSTEMEN IN WONINGEN 

 Statische/dynamische convectoren

Nadelen

– Plaatsinname

– Aanzienlijke oversizing bij lage T° 45/35/20 = ~X 3,5 vergeleken met 75/65/20 EN442 in statische 
modus

– In de dynamische modus is de coëfficiënt ~X 2,5

– Stroomverbruik + geluid 44 dB(a)- 10,4 W

– Koudste temperatuur wordt tegen de vloer gemeten door door de beweging van de lucht

– Door luchtcirculatie kan ook klein stof en andere producten worden meegestuurd

– Geen straling



WARMTEAFGIFTE -SYSTEMEN IN WONINGEN 

 Ventilatorconvectoren

Voordelen

– Reltief groot haalbaar vermogen voor beperkte nodige ruimte

– Omkeerbaar warm/koud droog of nat

– Effectief bij zeer lage temperaturen

– Compactheid en ontwerp

– Wand- of vloermontage



WARMTEAFGIFTE -SYSTEMEN IN WONINGEN 

 Ventilatorconvectoren

Nadelen

– Geluid

– Grote luchtverplaatsing (+/- 300 m 3/h)

– Onderhoud ( filters...)

– Stroomverbruik

– Verplaatsing van koude lucht op de grond

– Draagt omgevingslucht en alles wat zich daarin bevindt

– Koudste temperatuur wordt tegen de vloer gemeten door door de beweging van de lucht

– Door luchtcirculatie kan ook klein stof en andere producten worden meegestuurd



WARMTEAFGIFTE -SYSTEMEN IN WONINGEN 

 Vloerverwarmingssytemen

Voordelen

– Onzichtbaar en ruimtebesparend

– Geen elektriciteitsverbruik

– Geen luchtverplaatsing of onderhoud

– Ideaal voor zeer lage T°-regimes met hoge vermogens

– Omkeerbaar warm/koud

– Eenvoudig te installeren

– Innovatieve renovatieoplossing (bestaande vloer infrezen) of minihoogte (32 mm met dekvloer)

– Vermogen instelbaar op basis van buisafstand



WARMTEAFGIFTE -SYSTEMEN IN WONINGEN 

 Vloerverwarmingssytemen

Nadelen

– Moeilijker bij grote renovatiewerken

– Grotere inertie

– Restricties bij het plaatsen en drogen van de dekvloer



WARMTEAFGIFTE -SYSTEMEN IN WONINGEN 

 Klimaatplafonds

Voordelen

– Comfortabel & omkeerbaar warm/koud

– Zeer lage inertie

– Zeer effectief voor koeling

– Onzichtbaar en ruimtebesparend

– Vermindert de vereiste afwerkbalkhoogte

– Verkrijgbaar in geprefabriceerde gipsplaat

– Of als systeem ingebed in pleisterwerk ter plaatse



WARMTEAFGIFTE -SYSTEMEN IN WONINGEN 

 Klimaatplafonds

Nadelen

– Draagstructuur voor geprefabriceerde panelen

– Vereist meer zorg bij het uitpassen en afwerken

– Hogere kosten dan een normaal plafond


