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Inhoud

• Geothermisch ontwerp crash course
• Case 1: geothermische warmtepomp in een woning
• Case 2: individuele boringen voor 4 appartementen





30 W/m

Belang van ontwerpsoftware (GHEtool/EED)



Geothermisch ontwerp – crash course

• Objectief:
– Gemiddelde vloeistoftemperatuur > 2°C (bevriezing)
– Gemiddelde vloeistoftemperatuur < 17°C (passief koelen)



Geothermisch ontwerp – crash course

• Input?
– Gronddata (DOV, smartgeotherm.be)

(Bodemtemperatuur?!)
– Boorgatparameters en fluïdum

(enkele/dubbel U-lus, laminair/turbulent etc.)

– Thermische vraag!
• Piek verwarming/koeling
• Energie verwarming/koeling(/SWW)
• SCOP/SEER



Case 1: geothermische warmtepomp in een woning

• Nieuwbouwwoning
– 170m² vloerverwarming
– Warmteverlies van 8,7 kW

- Jaarvraag verwarming?
- Piek koeling?
- Jaarvraag koeling?



Case 1: geothermische warmtepomp in een woning

Optie 1: aannames
• Vollasturen verwarming: 1350 uur
• Koeling:

– Piek: 26,1 W/m²
– Vollasturen: 700 uur



Case 1: geothermische warmtepomp in een woning



Case 1: geothermische warmtepomp in een woning

Optie 2: EPB-data
• Energievraag verschilt sterk …

– Verwarming: 8 917 kWh/j (EPB)  11 745 kWh/j (VLU)
– Koeling: 567 kWh/j (EPB)  3 106 kWh/j (VLU)

• … maar onbalans is gelijk (!)
– EPB: 8 350 kWh/j
– VLU: 8 639 kWh/j



Case 1: geothermische warmtepomp in een woning



Case 1: geothermische warmtepomp in een woning

• Aan-uit-warmtepomp in plaats van modulerende?
• Piek van 8,7  12kW
• Benodigd aantal boormeters: 250m  300m



Case 1: take-away

• Energiedata van EPB
– Twijfelachtig in jaarvraag verwarming/koeling
– Quasi gelijk in onbalans  geen verschil in dimensionering

• Overdimensioneren warmtepomp  overdimensioneren boorveld



Case 2: Appartementen in Hapert

• 4 appartementen in Nederland
– 4 kW verwarming, 7.7 MWh/j
– 3 kW koeling, 1.3 MWh/j
 1 boring van 140m/app



Intermezzo: thermische interferentie



Case 2: Appartementen in Hapert

Daling <1,5°C  in orde!



Case 2: Appartementen in Hapert

Grotere daling dan 1,5°C  niet toegestaan!



Case 2: Appartementen in Hapert

• Elke boring simuleren
en marge aantonen

• Temperatuurdaling: 1,53°C
1,5°C toegestaan
 0,03°C marge nodig

• 3,81°C marge aanwezig
 Project vergund!



Case 2: take-away

• Individueel project != individueel ontwerp
• Informeer naar naburige projecten, bekijk boringen op DOV
• Dimensioneer particuliere projecten met minimale 

temperatuur > 2°C
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